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Ecológico 
y sostenible

Conectividad e
info-entretenimiento

Seguro y fiable

Optimización
de espacio

Ahorro 
de energía

- Hasta un 50% más de capacidad en cabina

- Elimina la necesidad del cuarto de máquinas

- Construcción en acero aligerado y de alta resistencia

- Iluminación led y apagado automático de la luz de cabina

- Modo Stand by

- Operador de puertas con motor de imanes permanentes

- Regeneración de energía (opcional)

- Detección y prevención de averías en remoto

- Monitorización e información en tiempo real del estado del equipo

- Pantalla de 10” para comunicación y entretenimiento

- Precisión total de parada con sistema de posicionamiento absoluto

- Frenos electrónicos sin elementos mecánicos

- Barrera infrarroja

- Certificado de sostenibilidad Cradle to Cradle

- Opción 100% solar

- Máxima calificación energética (opcional)

Una vez más, ION redefine el 
estándar de calidad para ascensores 
sin cuarto de máquinas, con mejoras 
revolucionarias y con el único e 
inquebrantable objetivo de crear el 
más avanzado ascensor en el que 
puedas subir.

ION ADAPT 
The next elevator generation
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El ascensor perfecto para modernizaciones 

Donde antes cabían 4, ahora caben 6

Mismo espacio, más 
capacidad.
Con una máquina un 70% más 
pequeña que una máquina 
convencional, la maniobra 
alojada en el marco de la 
puerta y rediseñando el 
conjunto con acero de alta 
resistencia y de menor espesor, 
conseguimos aumentar la 
capacidad de tu cabina hasta 
un 50%.

Este ascensor ya no necesita cuarto de máquinas, así que podrás darle otro uso, 
como trastero o cuarto de limpieza, por ejemplo.

Os presentamos

Dimensiones del hueco*
ancho x fondo

1.425 x 1.450 mm

1.675 x 1.550 mm

1.725 x 1.550 mm

* En cabinas con un único embarque y velocidad de 1 m/s
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300 kg

450 kg

630 kg

450 kg

630 kg

675 kg

Pasajeros
en cabina                  Capacidad

Pasajeros
en cabina               Capacidad

ANTES AHORA

Tecnología
y confort

- Cables de polímeros que proporcionan un desplazamiento suave

- Acude a tu llamada desde tu móvil

- Tecnología de reducción de ruidos



ION está construido en acero ligero de alta resistencia. 
El nuevo diseño reduce el peso total del equipo en más de un 30%, 
contribuyendo a moderar significativamente el consumo energético.

El sistema de iluminación de la cabina, las botoneras y el hueco, 
incorpora únicamente led de bajo consumo. La luz de cabina se apaga 
automáticamente cuando no detecta presencia de personas. De este modo 
ahorramos más de un 95% de la energía consumida por la iluminación de 
cabina.

ION activa su modo “Stand-by” automáticamente cuando, por un periodo de 
tiempo prolongado no se solicita su servicio, apagando todos los elementos 
principales, con el fin de reducir el consumo al mínimo. 

Nuestras puertas de cabina están dotadas de motor de imanes 
permanentes, lo que reduce también significativamente el consumo 
energético de este elemento. 

Con el sistema de regeneración de energía ION2 drive, tendrá un ascensor 
con la máxima clasificación energética “A” *  (estándar ISO 25745).

* Elemento opcional

Base de cálculo: Tarifa 3.0 T.D. para asc. eléctrico y tarifa 2.0 T.D. para asc. hidráulico.
Precio de la energía promedio: 0,279 euros / kWh.

Ahorra con ION

Ascensor

Ascensor

Ahorro económico anual con FAIN ION

Ahorro económico anual con FAIN ION Green (opcional)

6 personas

6 personas

8 personas

8 personas

Comparado con ascensor 
Hidráulico

Comparado con ascensor 
Hidráulico

Comparado con ascensor
Eléctrico 2 velocidades

Comparado con ascensor
Eléctrico 2 velocidades

2.133 €

2.392 €

247 €

505 €

2.022 €

2.242 €

244 €

464 €

84%

94%

37%

76%

85%

94%

40%

76%

Con ION, podrás dormir muy tranquilo. Así es como maximizamos la disponibilidad de tu equipo:

Tu nuevo ascensor incorpora de serie ConnectION, el sistema de conectividad de FAIN que monitoriza y controla todos los 
parámetros de tu ascensor en remoto y en tiempo real.

Detectamos las averías antes incluso
de que se produzcan

Nuestros técnicos pueden resolver la incidencia de manera más eficaz ya que disponen de toda la información de lo que  
ocurre en el equipo antes de iniciar el desplazamiento. Y todo sin que tú tengas que preocuparte de nada.

Si es necesario también podemos realizar un rescate a distancia de manera segura, para que nunca tengas que quedarte 
encerrado.

* Se requiere servicio de conexión M2M para el acceso a la totalidad de funcionalidades.

100% Conectado
Nacido digital

Cloud FAIN
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Máximo confort
y tecnología

Datos de ruidos y vibraciones

El ION de FAIN está equipado de serie con una pantalla TFT de 10 pulgadas  
que proporciona a los pasajeros información general y personalizada, además  
de entretenimiento y de las indicaciones propias del ascensor. * 

En la plataforma de clientes FAIN 360º, podrás consultar en tiempo real información 
relevante sobre el estado de tu ascensor y sobre el servicio de mantenimiento que 
te estamos prestando. Ahora podrás consultar y descargar facturas, reportes de cada 
intervención que realizamos, realizar el seguimiento completo de las inspecciones 
periódicas de industria o conocer el estado de tu ascensor en tiempo real.* 

Oncall*: Ya puedes llamar a tu ascensor desde el móvil sin tocar la botonera.*

La electrónica queda totalmente invisible. 
Se han eliminado todos los elementos electromecánicos 
(contactores) para lograr un conjunto totalmente silencioso.

Los cables de polímeros sustituyen a los 
cables tradicionales y proporcionan un 
desplazamiento de cabina suave y silencioso.

*Estos servicios serán accesibles exclusivamente con contrato de mantenimiento FAIN.

Vibraciones horizontales 
(en mili-g) (+/-3)

Ruido interior en cabina 
(en dB) (+/-3)

Ruido en el rellano 
(en dB) (+/-3)

Ascensor hidráulico convencional
Ascensor eléctrico con engranajes
FAIN ION ADAPT
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Seguro y fiable
En la vanguardia de la tecnología

Frenos electrónicos

Monitorización de
cables de tracción

Sistema de posicionamiento 
absoluto

Barrera infrarroja

Máquinas Gearless

Iluminación led

Los nuevos frenos electrónicos 
proporcionan mayor seguridad en 
el caso de actuación por emergencia, 
al eliminar la mayoría de piezas 
mecánicas.

Además este nuevo sistema protege 
contra movimientos incontrolados 
de cabina, por ejemplo al exceder la 
carga útil.

El sistema de monitorización continua 
de cables DYNAFAIN, permite detectar 
cualquier anomalía, las 24h del 
día y realizar un seguimiento de su 
longevidad.

Un sistema de haces de rayos infrarrojos 
actúa como una cortina de seguridad 
invisible.
Cuando un obstáculo interrumpe esta 
barrera infrarroja, el sistema reabre la 
puerta.

La máquina de imanes permanentes 
incorpora un menor número de piezas 
móviles, reduciendo el desgaste al 
mínimo e incrementando la durabilidad 
de los componentes.

Es ecológica, no utiliza aceite y reduce 
de manera significativa el consumo 
energético del equipo.

Las lámparas led poseen una vida 
útil extremadamente larga. Duran 
hasta 20 veces más que las bombillas 
convencionales y consumen mucha 
menos energía. Todos los techos, 
pulsadores e iluminación de hueco del 
ION están construidos con tecnología 
led.

Hemos reducido el número de 
elementos eléctricos y mecánicos en 
el hueco a 0, logrando así una mayor 
fiabilidad del equipo.
El nuevo sistema de posicionamiento 
logra además una aproximación a planta 
virtualmente perfecta, eliminando así la 
posibilidad de tropiezo y mejorando en 
gran medida el confort en cabina.

+ Fiabilidad
+ Comfort

+ Seguridad

+ Fiabilidad
- Mantenimiento

- Consumo

+ Seguridad
- Mantenimiento

+ Seguridad
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100% Sostenible 
Cradle to Cradle®

En FAIN tenemos siempre muy en cuenta el medio ambiente en 
nuestros productos.

El Certificado Cradle to Cradle garantiza la sostenibilidad durante 
toda la vida del producto:

- En su concepción no se han utilizado materiales ni procesos dañinos 
con el medio ambiente.

- Se han eliminado todos los aceites, tanto en la máquina como 
en aquellos procesos donde era habitualmente necesario, como  
el mantenimiento.

- Se ha dotado al ascensor de innovaciones tecnológicas que garantizan 
el mínimo consumo energético a lo largo de toda su vida.

- Se han utilizado únicamente materiales reciclables para eliminar la 
huella del producto el día que quede obsoleto. 

Producción

ProductoReciclaje

Devolución. Desmontaje Fase de uso
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Diseño de cabina
Modelo Confort

El ascensor es un elemento determinante en la categoría y percepción de un edificio. Por eso FAIN ha puesto especial esmero 
en diseñar cabinas modernas y elegantes, y botoneras de gran diseño, dotadas de lo último en tecnología.

Acabados Paredes: Blanco glaciar ártico
Zócalo: 50 mm color negro
Espejo: 550 mm color plata
Techo: Color negro

Luz: Led blanco
Pasamanos: Redondo acabado negro
Suelo: Resina black galaxy
Colección: Tecno



Acabados Paredes: Acero inoxidable
Zócalo: 50 mm en color negro 
Espejo: 550 mm color plata
Techo: Color negro

Luz: Led blanco
Pasamanos: Recto acabado acero brillo
Suelo: Resina cloud
Colección: Metal

109

Acabados Paredes: Wengué
Zócalo: 50 mm acero satinado hairline
Espejo: 550 mm color plata
Techo: Matizado con marco en acero
satinado

Luz: Led blanco
Pasamanos: Curvo en acero mate
Suelo: Cerámico calacata statuario
Colección: Tecno



Recto en acero 
brillo 

Recto con extremos curvos en color 
negro o acero mate

Techo de puntos de led acabado 
en color (standar) o acero

Techo matizado, marco acabado 
en acero satinado hairline o color

Pasamanos

Techos

COLECCIÓN TECNO 
Paredes unicolor

COLECCIÓN METAL 
Paredes unicolor/bicolor

Zócalo y entrecalles

Suelo

Techo

Acabados
El diseño cobra fuerza con materiales modernos que crean un ambiente 
vanguardista. Los laminados de colores con efecto brillo aportan a la 
cabina amplitud, luminosidad y modernidad.

Las líneas rectas resaltan las texturas metálicas dando a la cabina un 
aspecto contemporáneo y duradero.

Gris Phantom 
efecto perla

Acero satinado
Hairline

Acero satinado
Hairline

Resina Black Galaxy

Cerámico Uni ice

Bisque crema marfil 
efecto brillo 

Wengé

Negro

Resina Cloud 

Cerámico Calacata
Statuario

Blanco Glaciar Ártico 
brillo

Haya

Acero satinado
Hairline

Resina Savannah

Stone Grain

Negro

Cerámico Malm
Black

Acero espejo

Blanco

Cerámico Malm
Grey

Roble Oscuro

DamasLinen 

1211



Botoneras de exteriores y displays

Tipo: Display de superficie matricial
Acabado: Acero inox.
Indicaciones: Piso y flechas de sentido 
de marcha
Luz: Led blanco
Dimensiones: 185 x 80 x 12 mm

Botonera de cabina

Tipo: Teclado de superficie
Acabado: Metacrilato y acero inox.
Dimensiones: 1.050 x 190 x 21,7 mm

Tipo: Baquetón de superficie
Acabado: Acero inox. cepillado
Dimensiones: 1.800 x 190 x 21,7 mm

Registro: Visual y acústico
Luz: Led blanco

Display: TFT 10”
Pulsadores: Antivandálicos acabado en acero inox.

1413

Tipo: Botoneras de superficie con 1 o 2 
pulsadores / llave
Acabado: Acero Inox.
Pulsadores: Antivandálicos acabados inox.

Tipo: Botoneras de superficie
con 1 o 2 pulsadores / llave
Acabado: Acero Inox.
Pulsadores: Antivandálicos acabados inox.

Registro: Visual y acústico
Led: Led blanco
Dimensiones: 185 x 80 x 12 mm

Registro: Visual y acústico
Registro: Led blanco
Display: Matricial de puntos led color blanco
Dimensiones:  280 x 80 x 12 mm
(Duplex)         280 x 145 x 12 mm

BaquetónTeclado



Dimensiones de hueco

 Para dimensiones o características no 
estandar, consultar con el departamento 
técnico-comercial.

 2S = Puertas de 2 hojas de apertura lateral.

 Las medidas indicadas son mínimas con 
huecos SIN DESPLOMES.

 Para contrapeso con acuñamiento, añadir 
50 mm al ancho de hueco (AH).

 El foso podría reducirse hasta 650 mm en 
función de las características del hueco y de 
la normativa a cumplir.

 La Huída mínima podría reducirse hasta 
3.000 mm en función de las características 
del equipo y de la normativa a cumplir.

1

2

3
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Carga nominal

Embarque

Recorrido

Ancho de puerta

Altura de puertas

Altura de la cabina

Velocidad

Sistema de tracción

Maniobra

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de hueco estándar (en mm.)

4-9 personas

/ 180º

Máx. 11 paradas

Máx. 2.200 mm (opcional)

Máx. 2.300 mm

300-675 kg

Simple / 90º

Máx. 33 m

700
800
900

2.000 mm (estándar)

2.100 mm (estándar)

1 m/s

Colectiva en bajada, subida y bajada.
Hasta 4 ascensores en grupo

Ascensor sin cuarto de máquinas, máquina ecológica sin reductor, 
variación de frecuencia en lazo cerrado, suspensión 1:1

Se
cc

ió
n 

ve
rti

ca
l

 F
o

so
 (

F
) 

 R
ec

or
rid

o 
(R

ec
) 
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Cables de polímerosTracción

Capacidad / Carga

320 Kgs / 4 personas

375 Kgs / 5 personas

450 Kgs / 6 personas

525 Kgs / 7 personas

630 Kgs / 8 personas

675 Kgs / 9 personas

1.100 x 1.300

1.100 x 1.400

1.100 x 1.450

825 x 1.100
1

2 a 180º
2 a 90º

1
2 a 180º
2 a 90º

1
2 a 180º
2 a 90º

1.350
1.480
1.350

1.450
1.580
1.475

1.550
1.680
1.550

1.250
1.380
1.350

1.000
(650)5

3.400
(3.000)

1.500
1.630
1.500

1.550
1.680
1.650

1.450
1.580
1.450

1.550
1.680
1.550

1.650
1.780
1.650
1.700
1.830
1.700

1
2 a 180º
2 a 90º

1
2 a 180º
2 a 90º

1
2 a 180º
2 a 90º

1
2 a 180º
2 a 90º

1
2 a 180º
2 a 90º

1
2 a 180º
2 a 90º

1
2 a 180º
2 a 90º

900 x 1.000

1.000 x 1.200

700 2S

800 2S

800 2S

900 2S

900 2S

900 2S

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.275

1.425

1.525

1.345

1.520

1.645

1.445

1.545

1.645

1.445

1.545

1.645

1.645

1.325

1.425

1.550

1.550

1.325

1.425

1.575

900 x 1.200

1.000 x 1.250

1.000 x 1.300

Cabina (AC x FC) Puertas (PL)   Accesibilidad Accesos Hueco (AH x FH) FOSO (F) HUIDA (H)

Tipo: Display de superficie matricial
Acabado: Metacrilato y acero inox.
Indicaciones: Piso y flechas de sentido 
de marcha
Luz: Led blanco
Dimensiones: 185 x 80 x 12 mm

Tipo: Botoneras de superficie
con 1 o 2 pulsadores / llave
Acabado: Metacrilato y acero Inox.
Pulsadores: Antivandálicos acabados inox.
Registro: Visual y acústico

Tipo: Botoneras de superficie
con 1 o 2 pulsadores / llave
Acabado: Metacrilato y acero Inox.
Pulsadores: Antivandálicos acabados inox.
Registro: Visual y acústico

Led: Led blanco
Dimensiones: 185 x 80 x 12 mm

Registro: Led blanco
Display: Matricial de puntos led color blanco
Dimensiones:  280 x 80 x 12 mm
(Duplex)         280 x 145 x 12 mm

Botonera de exterior y displays    
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Opciones de maniobra Accesibilidad

Líneas de decoración Elegance y Elite N/A

Rendimiento

Pared posterior acristalada media altura

Funcionamiento automático ininterrumpido

Pulsador de apertura y cierre de puertasAltura de cabina hasta 2.300 mm

Ahorro energético Evacuación manual

Seguridad

Botonera de cabina

Máquina sin aceite, gearless de imanes 
permanentes

Botonera de baquetón, con disposición 
convencional de pulsadores, con opción 
antivandalica.

Pasamanos de diseño curvo Conectividad

Indicador de dirección por flechas

Línea de decoración Confort

Pasamanos de diseño recto Sistema de conectividad FAIN 360º

Montada en pared

Selectiva en bajada Doble embarque a 90º o a 180º

Línea de acabados Tecno

Maniobra silenciosa sin contactores Puertas de alto tráfico

Pared posterior acristalada altura completa

Interface con sistema de gestión del edificio

Indicador sonoro de piso, dirección y estado 
de puertas

Suelo preparado para suministro por clientes 
hasta 12 mm

Suelo acabado en resina

Regeneración de energía ION2 Drive Evacuación automática a la planta más próximaTeclado con disposición 10 pulsadores (0-9)

Maniobra de bomberos EN 81/73Botonera de cabina con TFT de 10”

Operación en grupo hasta 4 ascensores Bucle inductivo para audífonos

Línea de acabados Metal

Servicio independiente Monitorización y diagnóstico remoto *

Puertas de piso acristaladas

Maniobra integrada en el marco de la puerta

Llavín de acceso a planta / maniobra de 
reservación

Espejo de altura completa de 550 mm de ancho

Detección y visualización de sobrecarga en 
cabina

Paracaídas en contrapeso

Éstandar
Opcional

*Únicamente accesible con contrato de 
mantenimiento FAIN

*
*

Reconocimiento visual y acústico de llamada

Selectiva en subida y bajada Tiempo de apertura y cierre de puertas 
ajustable

Suelos de acabado cerámico

Servicio de atención de llamada VIP

Código de acceso a pisos (teclado telefónico)

Paquete cumplimiento EN 81/70

Puertas de cabina en acero inoxidable 
satinado hairline

Encendido / apagado automático 
de luces en cabina

Comunicación bidireccional con nuestro 
Centro de Atención al Cliente

Segunda botonera de cabina en lado opuesto

Huída de hueco reducida Sistema de monitorización de cables de 
tracción DYNAFAIN

Desbloqueo de llamada por llave

Diseño

Barrera infrarroja de acceso a cabina

Luz de emergencia de cabina

Botoneras de piso

Indicador de planta de destino en display 
TFT estándar de 10”

Retorno automático de cabina a planta 
principal

Altura de cabina hasta 2.100 mm

Conexión a grupo electrógeno / corriente de 
emergencia Puertas de piso en acero pintado (RAL 7032)

Iluminación led de bajo consumo

Alarma con monitorización integrada

Foso reducido

Indicador de posición

Iluminación led matizada Acceso a la plataforma de clientes FAIN 360º

Características y opciones

THE NEXT 
ELEVATOR 
GENERATION
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Montada en marco de la puerta

Delegaciones

Alicante

Avda.Orihuela, 57 
03007. Alicante
Tel.: 966 106 527

A Coruña

Avda Finisterre nº327 2º 
Oficina 20
15008. A Coruña
Tel.: 985 148 282

Lugo

Primavera 40 Bajo
27004. Lugo
Tel.: 985 148 282

Ávila Capital

Paseo de Santo Tomas, 26 
05003. Ávila
Tel.: 920 371 805

Cantabria

Marqués de la Hermida, 3 
39009. Santander
Tel.: 942 365 410

Almería

La Garza, 12
04230. Huércal de Almería
Tel.: 950 145 201

Extremadura

C/ Francisco Guerra, 12  
Local 15 
06011. Badajoz
Tel.: 924 981 916

Bizkaia

Andikollano, 55 Local
48903. Barakaldo
Tel.: 944 216 960

 Castellón

Riu de la Senia 3
12005. Castellón de la Plana
Tel.: 964 242 552

Asturias

Munilla 15
33211. Gijón
Tel.: 985 148 282

Gandía

Av. República Argentina  
115 - Bajo
46701. Gandía 
Tel.: 966 106 527

Cádiz

Avenida José Manuel Caballero 
Bonald Urbanización Entre 
Parques III Titanio, 1, Local 2 
11405. Jerez de la Frontera
Tel.: 956 543 634

Cataluña

Casp, 162-170
08013. Barcelona
Tel.: 932 601 800

Ávila

Avda. Constitución, 12
05400. Arenas de San Pedro
Tel.: 920 371 805

Gibraltar

42 Office, Royal Ocean Plaza 
OCEAN VILLAGE
GX11 1AA. Gibraltar
Telf.: 952 823 814

Canarias

Plaza de la Feria, 1  
Edificio Marina 1 local 3
35003. Las Palmas
Tel.: 928 987 068

Córdoba

Polígono Industrial De 
Chinales, parcela 31
14007. Córdoba
Tel.: 957 277 116

Granada

C/ Torre de la cautiva, Esq. 
Torre de la Polvora, Local 4
18008. Granada
Telf.: 958 522 564

Málaga

Avda. de Andalucía, 31 
29006. Málaga
Tel.: 952 306 020

Ourense

Rúa Río Sil, 22
32001. Ourense
Tel.: 988 212 642

Huelva

Avda. Alemania, 86
21002. Huelva
Telf.: 959 251 800

Marbella

Antonio Montero Sanchez, 1 
Edificio Torre Marina, local 1 
29602. Marbella
Tel.: 952 823 814

Pontevedra

Rua Angel Llanos 14
36209. Vigo
Tel.: 986 136 210

Delegación Madrid – Central

Dr. Esquerdo, 57
28007. Madrid
Tel.: 914 093 101

Murcia

San Antón, 28
30009. Murcia
Tel.: 968 286 874

Salamanca

Paseo Enrique de Sena, 22
Local 17
37007. Salamanca
Tel.: 923 187 021

Madrid – Sur

Móstoles, 38
28943. Fuenlabrada
Tel.: 916 063 400

Navarra

Calle Badostáin, 52
31620. Pamplona
Tel.: 948 151 622

Toledo

Av. Mas del Ribero 15
45004. Toledo
Tel.: 925 550 009

Valencia

Ausias March, 10 - 14
46006. Valencia
Tel.: 961 525 428

Vitoria

C/ Portal de Foronda, 5 Bajo 
01010. Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 236 323

LSM Ascenseurs. Suiza

Rte de Morrens 8
1053 Cugy, Suisse
Tel.: +41219057550

FAIN France

Parc du Canal de l’Ourcq - 
Bâtiment C. 74 rue de Paris - 
93.130 NOISY LE SEC
Tel.: +33 0134047119

West of Ireland Lifts, Moneen. Delegación Irlanda

Unit 12 GFD N5 Business Park, Moneen Rd. Castlebar F23 
DV22, F23 DV22 Co. Mayo, Connacht 
Tel.: (01) 4199888

FAIN Belgique Rensonnet

Au Fonds Râce 33, 04300 
Waremme, Lieja (Bélgica) 
Tel.: +32 19 33 90 43

Stalift. Bélgica

Chaussée de Douai, 225 
7500. Tournai 
Tel.: +32 (0) 69 64 95 99

ILS Dublín. Irlanda

Unit 6, Broomhil Bussiness 
Park. Broomhill Rd, Tallaght, 
D24 WK68a Dublin
Tel.: (01) 4199800

Sevilla

Avda. Diego Martínez Barrio, 1
41013. Sevilla
Tel.: 954 916 141

Segovia

Paseo de Ezequiel González, 9
40002. Segovia
Tel.: 921 439 941
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